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Popis funkcí: 
Měření napětí 
Označení plusového a mínusového pólu baterie 
Test baterie 
Test baterie při odporu 33 Ω 

 

 

 

Popis přístroje: 

1. Svorka černá „-“ 

2. Svorka červená „+“ 

3. Display s údaji o napětí od 0 do 19,99 V 

Pokud se na levé straně displeje objeví nápis LoBat, je baterie přístroje příliš slabá. 

Pokud se na levé straně nezobrazí žádná šipka, je baterie v pořádku. 

Pokud se na levé straně zobrazí „-“, je plusový kabel připojen k mínusovému na baterii. 

Pokud se na displeji zobrazí „1“, byl překročen rozsah měření 0 – 20V. 

4. Tlačítko pro zátěžový test 33 Ω 

5. Vypínač 

6. Kryt 9V baterie 

 

Technická data: 

Rozsah měření: 0 – 19,99 V DC 

Odchylka: +/-0,01 V 

Napájení: 1x baterie 9 V (součástí dodávky) 

Spotřeba:   ̴2mA  

Rozměry: 75 x 115 x 25 mm 

Váha s baterií: cca 145 g 

Provozní teplota: 0 – 40 °C 

Skladovací teplota: 10 – 50°C 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Záruční list – Digitální tester baterií Ellofence 

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na 
vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornými zásahy. Při reklamaci předložte doklad o 
nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, 
ani uplatněním náhrady škody. 
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