Refraktometr pro méreni kvality kolostra — mleziva

Pouziti: Refraktometr se pouziva k uréeni kvality kolostra

Popis:

1 - hranol

2 — kryci sklicko

3 — nastavovaci Sroub kryty gumovou krytkou

4 — zrcadlovy tubus

5 — okular (se stavitelnym krouzkem pro nastaveni dioptrii)

Navod k pouziti:
1/ Kalibrace nastavenim nulové linie

2/ Zjistovani kvality kolostra

Zamirte refraktometr do pfimého svétla a krouzkem otdcejte tak dlouho, az bude stupnice v okularu dobre
Citelnd

Odkryjte kryci sklicko a kdpnéte na hranol 1 — 2 kapky destilované vody. Zavrete sklicko a jemné ho stisknéte
Sundejte krytku nastavovaciho Sroubu a pomoci Sroubovaku otacejte Sroubem tak dlouho, az se rozhrani
mezi svétlou a tmavou plochou dostane na hodnotu 0 na stupnici, kterou sleduje v okularu. Kalibrace
pfistroje by méla probihat pfi teploté cca 20 °C, pfi teplotach pod 10 °C a nad 30 °C by jiZ nemusela byt
presna.

Otevrete kryci sklicko, prilozenym hadfikem vycistéte povrch
hranolu a kapnéte pfiloZzenou pipetou na hranol 1 — 2 kapky
mleziva. Mlezivo predtim promichejte, aby nebyl vysledek
zkresleny.

Odectete hodnotu kvality mleziva na stupnici Brix %, kterou vidite
v okuldru (linie na rozhrani svétlé a tmavé plochy). Dle tabulky urcete
kvalitu mleziva.

V pripadé velkého kolisani teplot je vhodné kontrolovat nulovou linii

kazdych 30 minut.

Po skonceni méreni settrete zbylé mlezivo z hranolu a kryciho sklicka mékkym hadfikem. Po oschnuti pfistroj
peclivé ulozte do pfiloZzeného pouzdra.

Upozornéni:
Nemyjte pfistroj, aby se dovnitf nedostala voda! S refraktometrem zachazejte jemné a nedotykejte se optickych
povrch(l (hranol, kryci sklicko). Skladujte v suchém, Cistém a neagresivnim prostredi. Vyvarujte se silnych otresu.

Pfislusenstvi:
pipeta, Sroubovak, hadfik, pouzdro, krabicka

Tabulka vysledkl méfeni

% Brix Kvalita kolostra 1gG (g/1)*
<17 Spatné 0-25

18-20 ,Slabé” 25-50

20-30 | dobré azpramérné| 50-100
>30 velmi dobré > 100

*koncentrace gammaglobulin/1 | mleziva



