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Navod na montai napdjecky H10 vyhfivana s trubkovym ventilem, smaltovana

Obecna upozornéni:

e Napdjecka je urCena pouze k napéjeni hospodarskych zvirat. Jiné pouZiti napajecky je
zakdzano.
Na napdjecku smi byt instalovano pouze predepsané elektrické zafizeni.
Pfi poruse elektrického zafizeni na napajecce muize dojit k elektrickému vyboji ¢i ke zkratu
vedeni.

e Pro nezbytnou ochranu lidi, zvirat a zafizeni je poZadovany proudovy chranic (30mA).

e Veskerou manipulaci s el. zafizenim (opravy, vymeény, instalace atd.) smi provadét pouze
zpusobila osoba.

e Dodrzujte platné predpisy.

e Udrzbu a &isténi provadéjte jen pfi vypnutém elektrickém zafizeni!

e Zafizeni uchovédvejte mimo dosah déti a neopravnénych osob.

* Nepouzivejte jakkoliv poskozeny termostat nebo transformator

Schéma:

178 mm

Montai napajecky
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Monté: napéjecky na trubku

Monts! napéjedky na zed
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Navod montaie

Moinosti upevnéni

Napajecka H10 muZe byt upevnéna na zed nebo na trubku pomoci odpovidajicich objimek a Sroubd.

Pfipevnéni na trubku

Pred upevnénim napdjecky na trubku odstrarite obé ochranné zétky. Pfipojeni vody je moZné bud ze
spod, nebo ze shora.

Utésnéni

Pripojime-li napdjecku pouze jednou stranou, musi byt otvor na druhé strané bezpecné uzavreny a
utésnény. Dobre utésnéné musi byt i pfivodni potrubi a ventil napéjecky. Pri tlaku v potrubi presahujici
vice nez 3 bary poutzijte pro snizeni tlaku regulacni ventil.

Dodrzujte schéma zapojeni

Privod napajecky musi byt chranén pred mrazem, nejlépe s pomoci topného kabelu, ktery se omota
kolem privodniho potrubi a ventilu. Ventil omotejte dukladné alespor tfemi otdckami. Topné kabely,
izolace a veskeré dalsi kabely je tfeba chranit pred neopravnénymi osobami a pred mechanickym
poskozenim.

Zapojeni topného télesa

Téleso napajecky musi byt napajeno 24V. Transformator a termostat nejsou soucasti dodavky a musi
se priobjednat zviast. (transformator: 200W — obj. ¢: 3724, 300W — obj. ¢: 3744, 400W - obj. ¢: 3728.
Termostat: do 270W - obj. ¢: 3707). Pozor, topné téleso ma vykon 100 W. Ma-li napajecka k tomu i
vyhfivani privodniho potrubi (pf: 33 W), musi mit transformator napfiklad 200 W. Jsou-li v fadé
zapojeny dvé napajecky s vykonem 100 W, je zapotiebi transformator 300 W.

Upozornéni: Transformdtor a také dalsi pripojena zafizeni k ochrané pred mrazem mohou byt
automaticky vypinany termostatem, ktery tak usetfi naklady na energii. Pro spravnou funkci je nutné,
aby ¢idlo termostatu bylo co nejtésnéji u napajecky.

Napéti 24 V je vedeno kabelovou svorkou a prichodkou skrze napéjecku do spodni ¢asti dna.
Urovnejte kabely ve svorkovnici tak, aby bylo moiné priSroubovat plastovou krytku. Kabely musi byt
dostatecné protazeny, aby bylo moZné je zapojit do svorkovnice. Elektrickd zapojeni smi provadét
pouze zpusobild osoba. Dodrzujte schéma zapojeni.
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Pripevnéni svorkovnice a jeji zajisténi

Zavrete svorkovnici plastovou krytkou. Krytka neni pfiSroubovang, ale je pfibalena k objednané
napajecce. Gumové tésnéni musi byt umisténo mezi plastovou krytku a litinovou napéjeckou. Spolecné
s krytkou jsou pribaleny i Srouby k jejimu priSroubovani. Nepouzivejte prilis hrubou silu pfi dotahovani,
mohlo by dojit k poskozeni plastové krytky.

Vyplachnuti vodovodniho potrubi

Je zapotrebi, aby se privod vodovodniho potrubi dikladné proplachl. V nové namontovaném potrubi
mohou byt volné necistoty jako je pisek, ustépky z kovu &i plastu, které je tfeba jesté pred montazi
napajecky na toto potrubi odstranit. Stejné tak i ventil napdjecky je tfeba pred uvedenim do provozu
dikladné proplachnout.

Nastaveni Pratoku na ventilu

Nastaveni pratoku je moiné na mosazném kloubu ventilu, pomoci regulacniho Sroubu. Ten umoziiuje
regulovat proud vody ve ventilu. Regulacni Sroub se nechd otodit stredovym klicem velikosti 6 (imbus),
nebo drobnou minci napf. dvoukorunou diky drazce na Sroubu.

Bezpecnostni informace
Chrarite veskeré elektrické casti napajecky a izolaci s topnymi kabely na potrubi pred mechanickym
poskozenim.

Montujte do uzavienych boxu a stabilnich staji ochrannou obruc kolem napajecky, aby se predeslo
strZeni a jejimu poskozeni.

Transformator a vysoké napéti 230V namontujte mimo dosah neopravnénych osob a zvirat.

Privedené el. vedeni vysokého napéti (230 V) k transformatoru musi byt zabezpeceno oddélené od
zafizeni napajecky.

Veskeré elektrické instalace smi provadét pouze zpusobild osoba.

Nevytocte regulacni Sroub ventilu zcela ven.

Udriba

Vyména topného télesa

K demontazi vnitini ¢asti, napfiklad pfi vyméné topného télesa se musi nejprve odmontovat ventil od
napajecky klicem (24). Po vyjmuti ventilu povolte klicem (13) Sroub na spodni strané napajecky. Vnitrni
Cast napajecky muaze byt nyni vyjmuta a mizZete vymeénit topné téleso.

Pravidelné cisténi

Napajecku pravidelné vyplachujte a Cistéte. Podporite tim dobry zdravotni stav zvirat a prodlouzite
zivotnost napdjecky.



Dily:

6299- podlozka
6300- ochranna zétka
6301- Sestihranné Srouby 1SO 4017-M8x16-A2
6302- vélcové Srouby I1SO 4762-M5x10-A2
22209- horni zatka napéjecky- G1/2"
221886- trubkovy ventil napajecky
222011- horni dil napajecky H10
222012- spodni dil napajecky H10, cerna praskova barva
222013- topné téleso H10
222014- upeviiovaci spona pro topné téleso
222015- mosazné koleno s regulacnim Sroubem
222018- regulacni Sroub nylonovy s tésnénim
222022- krytka svorkovnice H10 komplet
2220141- PVC zatka @10 mm pro H10
2220142- PVC zitka $10 mm pro H10
2220143- svorkovnice 2,5 mm " 2 — 2- polig.
2220151- ploché tésnéni mosazného kolena.
Schéma zapojeni- vyhfivani napdjecky H10
1. Zapojeni do sité (230 V).

. Pripojeni potrubi.
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3. Ochrana proti mrazu — termostat 24V, obj. &: 3707
4. Rozdélovaci skrirnka IP54.
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. Transformator 230V > 24 V
200W- obj. £: 3724
300W- obj. £:3744
400W- obj. £:3728
. Rozdélovaci skrinka IP54.

. Vedeni (24 V) pro dalsi vyhfivané napajecky nebo topné kabely.
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8. Vedeni (24 V) pro zapojeni do napajecky.
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. Ochranny kryt privodniho potrubi, izolace a topnych kabeld.

10. Izolace privodniho potrubi.

11. 24 V topny kabel, ochrana potrubi pred mrazem.
12. Vyhfivani napéjecky.

13. Prachodka

14. Izolace potrubi

15. 24 V topny kabel, ochrana potrubi pred mrazem.
16. Ochranny kryt pfivodniho potrubi.

17. Moznost privést vodovodni potrubi spodem, nebo pfipojeni

cirkulacniho systému.




Pozor: Transformator s termostatemn (230 V) musi byt umist&ny mimo dosah neopravnénych osob a
zvirat a dobfe zabezpegeny. Jinak hrozi poskozeni zafizeni a zranéni osob nebo zvirat.

Maximalni pfipustna délka vedeni v m, v zavislosti na profezu vodicld v mm?
PFri maximalni ztraté napéti 15%.

Prifez voditd v mm® | Max. délka vedenivm

1,5 50

2,5 20




